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NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA TEHNICA / DATA
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nr. :
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EXPERT

SC ARHIPRO CONS SRL 
CUI 16321171 Ramnicu Valcea, Emil Avramescu nr.5
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DES. TEH.  NELY DRAGHICI

SEF PROIECT
PROIECTAT
REDACTAT

SPECIFICATIE Titlu proiect :

Titlu plansa :Data :

Scara :

Amplasament :

Beneficiar :

Faza :
DTACConstruire locuinta, anexa gospodareasca (foisor), 

imprejmuire teren si amplasare fosa septica ecologica

Mun. Ramnicu Valcea, sector Ostroveni,
str. Mihail Moxa, nr.4 A, jud. Valcea

ING. SABIN POPA

1 : 50

10

A1703.2024

 VEDERE REST IMPREJMUIRE SC. 1:50

PLAN REST IMPREJMUIRE SC. 1:50

SECTIUNE A-A SC. 1:50

Categoria de importanta - "D" conf.Hg 766/1997
Clasa de importanta - IV conf. P100-1/2013
Studiu geotehnic verificat la cerinta Af.
Verificare la exigenta A1.

rest imprejmuire 

  Elemente constructive si de finisaj:
  Imprejmuirea se va executa strict in limita de proprietate.
- Fundatii, elevatii si stalpi din beton; 
- Panouri opace intre stalpi, din zidarie inramata, finisate cu tencuieli
  simplu driscuite si vopsitorii de exterior - culoare alb/gri deschis; 
- Pentru protejarea zidariei la intemperii, la partea superioara a imprejmuirii 
  se va executa invelitoare cu panta de scurgere a apelor pluviale orintata 
  spre interiorul proprietati. Acoperirea zidariei se va realiza cu un rand de 
  tabla profilata tip tigla, ancorata in centura superioara. 
- H elevatie = 0,40 m;  - H max. rest imprejmuire = 2,50 m
- L rest imprejmuire teren    = 111,92 m.l.
- L imprejmuire totala teren = 218,37  m.l.


